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Die Kunst der Beschallung

Ideal geeignet für:
Bestattungen, Messen, Zeremonien, Grabreden uvm.
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RoadRunner
Mobiles und kompaktes 60 Watt 
Aktiv-Lautsprechersystem mit Stativ und 
Tragetasche

Ihre Service-Line: +49 (0) 8654 - 77 46 94Die Kunst der Beschallung

Der RoadRunner ist mit seiner echten 60-Watt-Leistung für Veranstaltungen 
bis ca. 200 Personen im Innen- und Außenbereich geeignet und bietet Ihnen 
eine außerordentliche Akkukapazität von bis zu 6 Stunden.
Und das Ganze bei einem Gewicht von nur 5 kg!

Technische Daten:
• CD/DVD-Player mit USB Port und Bluetooth
• 1 x Fernbedienung
• 1 x UHF-Funkhandmikrofon
• 1 x UHF- Funktaschensender mit Headsetmikrofon
• 1 x Fernbedienung
• 1 x Mikrofon- und Line-Eingang
• 1 x Line- und Videoausgang
• Zuschaltbare Priorität- und Echofunktion
• Schutzhülle
• Aktionszubehör: Stativ und Stativtasche

Aktiv-Lautsprecher
• Lautsprecher: 6.5” Fullrange-Speaker
• Eingang: 1 x Mikrofon, 1 x Line In
• Ausgang: Line Out, Video Out (DVD)
• Ausgangsleistung: 60 Watt im Akku und Netzbetrieb
• Frequenzbereich: 80 Hz - 15 KHz, +/- 3 dB
• Stromversorgung: 12 VDC/5 A, Ladegerät im Liefer-

umfang
• Integrierte Module: 2 x 16 Kanal Empfänger, CD/DVD 

Player mit USB Port und Bluetooth

UHF Funkhandmikrofon // UHF-Funktaschensender
• Festfrequenz: 16 Kanal / 863 MHz
• Frequenzstabilität: +/- 0.0005%
• Modulationshub: +/- 25 KHz
• Übertragungsleistung: 10 dBm, +/- 0.5 dB
• Frequenzbereich: 80 Hz - 18 KHz (+/- 3 dB)
• S / N Ratio: > 85 dB
• Klirrfaktor: < 1%
• Spannungsversorgung: 3 VDC (2 x AA Batterie)
• Betrieb mit 2 Alkali-Mangan Mignonzellen

Headsetmikrofon
• HS-BTX Headsetmikrofon passend zum  

Funktaschensender


